Instrukcja obsługi

· Przed rozpoczęciem napełniania należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję. Postępowanie zgodnie z poprawną procedurą napełniania zapewnia najlepszą jakość wydruku.
· Wkład należy napełniać niezwłocznie po zużyciu atramentu. Zestaw do napełniania działa tylko w wypadku niezatkanych dyszy drukujących. W wypadku zatkania dysze należy przepłukać pod gorącą wodą w celu usunięcia zaschniętego atramentu.
· Napełnianie wkładów drukarek atramentowych Canon
· Kolor: Czarny, Cyjan, Magenta, Żółty

A. Instrukcja napełniania dla modeli: BC-01, 02, 03, 05, 20, 23, BX-02, 03

1. Wyjmij z drukarki pusty wkład atramentowy.
2. Za pomocą metalowego haczyka usuń zatyczkę otworu wentylacyjnego.
3. Podłóż pod wkład bibułę lub gazety. Umieść aplikator w otworze wentylacyjnym o odpowiednim kolorze i powoli ściskaj, napełniając wkład.
4. Po zakończeniu ponownie umieść zatyczkę w otworze. Odczekaj kilka minut, umieszczając wkład dyszami do dołu.
5. Wyczyść głowicę drukującą bibułą i niezwłocznie ponownie zainstaluj wkład.

B. Instrukcja napełniania dla modeli: BCI-10, 11,21

1. Umieść aplikator w otworze do napełniania o odpowiednim kolorze i powoli ściskaj, napełniając wkład.
2. Po napełnieniu niezwłocznie zainstaluj wkład.

C. Instrukcja napełniania dla modeli BCI-3, 5, 6

1. Przed rozpoczęciem napełniania zabezpiecz otwór na spodzie wkładu oryginalną pomarańczową zaślepką lub taśmą samoprzylepną.
2. Podłóż pod wkład bibułę lub gazety.
3. Zdejmij plastikową folię z wierzchu wkładu i za pomocą dołączonej igły wepchnij kulkę do wnętrza wkładu.
4. Umieść aplikator w otworze do napełniania o odpowiednim kolorze i powoli ściskaj, napełniając wkład.
5. Po zakończeniu zablokuj otwór nową kulką dołączoną do zestawu, posługując się płaskim końcem igły. Upewnij się, że kulka nie została wepchnięta głębiej, niż do poziomu powierzchni wkładu.
6. Zdejmij pomarańczową zaślepkę lub taśmę i niezwłocznie ponownie zainstaluj wkład.
Uwaga

· Nie dotykaj dysz drukujących rękoma ani ostrymi przedmiotami.
· Podczas czyszczenia dysz nie wolno uszkodzić obwodów elektrycznych podłączonych do dysz.
