Instrukcja obsługi

· Przed rozpoczęciem napełniania należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję. Postępowanie zgodnie z poprawną procedurą napełniania zapewnia najlepszą jakość wydruku.
· Wkład należy napełniać niezwłocznie po zużyciu atramentu. Zestaw do napełniania działa tylko w wypadku niezatkanych dyszy drukujących. W wypadku zatkania dysze należy przepłukać pod gorącą wodą w celu usunięcia zaschniętego atramentu.
· Napełnianie wkładów drukarek atramentowych HP
· Kolor: Czarny

A. Instrukcja napełniania dla modeli: HP 51626A, 51629A, 51640A, C1843A, C6614A.

1. Wyjmij z drukarki pusty wkład atramentowy. Ostrożnie wyczyść dysze za pomocą bawełnianego wacika.
2. Odczekaj, aż wyschnie, a następnie zaklej dysze niebieską taśmą dołączoną do zestawu.
3. Za pomocą załączonego wiertełka wykonaj otwór do napełniania w pokrywie wkładu. (Uwaga: Środkowy, biały otwór nie służy do napełniania)
4. Umieść aplikator w nowym otworze i powoli ściskaj, napełniając wkład.
5. Po zakończeniu napełniania zatkaj otwór za pomocą dołączonej mini-zatyczki.
6. Zdejmij niebieską taśmę i podłóż pod wkład bibułę lub gazety. Jeśli nie pojawia się atrament, w środkowym, białym otworze umieść pompkę dołączoną do zestawu. Naciskaj pompkę dopóki atrament nie wypłynie z dysz. Natychmiast ponownie zainstaluj wkład.

B. Instrukcja napełniania dla modeli: HP 51645A, C6615A

1. Powtórz kroki A 1-2.
2. Zdejmij plastikową folię znajdującą się po drugiej stronie wkładu.
3. Za pomocą dołączonej igły wepchnij kulkę do wnętrza wkładu. Umieść aplikator w otworze do napełniania i powoli ściskaj, napełniając wkład.
4. Po zakończeniu zablokuj otwór nową kulką dołączoną do zestawu, posługując się płaskim końcem igły. Upewnij się, że kulka nie została wepchnięta głębiej, niż do poziomu powierzchni wkładu.
5. Zdejmij niebieską taśmę i niezwłocznie ponownie zainstaluj wkład.

Uwaga

· Nie dotykaj dysz drukujących rękoma ani ostrymi przedmiotami.
· Podczas czyszczenia dysz nie wolno uszkodzić obwodów elektrycznych podłączonych do dysz.
