Zestaw Uniwersalny  do napełniania wkładów

Instrukcja napełniania wkładu

Nasz uniwersalny atrament może być używany do napełniania wszystkich modeli wkładów atramentowych wymienionych poniżej.

Wystarczy porównać model wkładu z drukarki z modelami wymienionymi niżej, aby dowiedzieć się, do instrukcji której Kategorii należy się zastosować.

Na przykład, jeśli wkład ma symbol Epson SO20025, wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami Kategorii 1.
Aby uzyskać najlepszą jakość wydruku, należy przeczytać poniższe wskazówki i stosować się do nich krok po kroku podczas napełniania wkładu.

10 użytecznych rad przy napełnianiu:

1. Upewnij się, że głowica drukarki jest w dobrym stanie i nie jest zablokowana przez wyschnięty atrament.

2. Napełniaj wkład zaraz po jego zużyciu.

3. Nie napełniaj wkładu większą niż zalecana ilością atramentu.

4. Podczas napełniania nie mieszaj kolorów.

5. Odsysaj atrament zamiast wycierać go bibułą.

6. Chroń płytkę drukowaną wkładu przed atramentem i wodą.

7. Wkład należy zainstalować w drukarce zaraz po napełnieniu, inaczej dysze mogą ulec zatkaniu.

8. Aby zainstalować napełniony wkład należy skorzystać z menu drukarki. Zazwyczaj drukarka automatycznie wykona cykl czyszczenia.

9. Drukowanie można rozpocząć dopiero po zakończeniu cyklu czyszczenia. Jeśli na wydruku widoczne są białe linie lub wydruku zupełnie brak, należy powtórnie 2-3 krotnie wyczyścić głowicę korzystając z menu drukarki. Jeśli jakość wydruku wciąż jest satysfakcjonująca, należy pozostawić wkład w drukarce na kilka chwil przed kontynuowaniem drukowania.

Rozpuszczalnik Photo & Cleaning Solvent
Do czego służy ta dodatkowa butelka? Wspaniałe wieści!

Rozpuszczalnik Photo & Cleaning Solvent służy zarówno do napełniania atramentem foto jak i konserwacji głowicy drukującej. Zapewnia to najwyższą jakość nawet przy wydrukach fotograficznych!

Zestaw ten zawiera:

	3 butelki czarnego atramentu (czarny ) lub 1 butelkę z każdego z kolorów: żółty, niebieski, czerwony (kolor)

	1 butelkę Photo & Cleaning Solvent
	2 kulki stalowe (czarny)
	5 taśm samoprzylepnych 

	5 okrągłych nalepek (kolor)
	3 kulki stalowe (kolor)
	1 igłę

	1 strzykawkę
	1 narzędzie do popchnięcia kulki
	1 pompkę do powietrza

	1 wiertło
	
	


Kategoria 1

EPSON: SO20025, SO20034, SO20036,  SO20089, SO20093, SO20108, SO20110, SO20138, SO20187, SO20189, SO20191, SO20193, T001, T003, T005, T013, T014, T019, T020

CANON: BCI-60
1. Połóż pusty wkład na czystej bibule z otworem(otworami) do napełniania zwróconym ku górze. Za pomocą taśmy samoprzylepnej szczelnie zaklej wszystkie otwory wylotowe atramentu następnie obróć wkład i połóż go na czystej bibule. (rys. C01A)

2. Za pomocą dołączonego wiertła wywierć otwór na wierzchu wkładu. (rys. C01B)

3. Nałóż igłę na strzykawkę i nabierz odpowiedniego atramentu (rys.C01C)

4. Włóż igłę do komory odpowiadającej otworowi do napełniania. Po osiągnięciu dna strzykawki podnieś ją na ok. 2-3 mm i powoli wprowadź odpowiednią ilość atramentu. (rys. C01D)

5. Napełnij komory poszczególnych kolorów atramentem, korzystając z rozpuszczalnika Photo & Cleaning Solvent. Stosowanie rozpuszczalnika Photo & Cleaning Solvent zostało opisane na wstępie niniejszej instrukcji do zestawu do napełniania w punkcie Rozpuszczalnik Photo & Cleaning Solvent.
6. Po napełnieniu pozostaw wkład na chwilę w tym samym położeniu przed zdjęciem taśmy uszczelniającej.

7. Ostrożnie, używając bibuły zetrzyj atrament wokół, a następnie zainstaluj wkład w drukarce i uruchom menu drukowania.

Uwaga: Po każdym użyciu igłę i strzykawkę należy wypłukać, tak by nie doszło do zmieszania kolorów.

Kategoria 2

EPSON: SO20062, SO20118, SO20122, SO20126, SO20130, SO20143, SO20147

CANON: BJI 642, BJI 643

BROTHER: LC03
1. Nałóż igłę na strzykawkę i nabierz odpowiedniego atramentu (rys.C01C)

2. Przez otwór wylotu atramentu wprowadź igłę do komory na głębokość ok. 10 – 20 mm. Nie wprowadzaj atramentu głębiej, inaczej komora może zostać uszkodzona. Następnie wprowadź odpowiednią ilość atramentu. (rys.C02A)

3. Napełnij komory poszczególnych kolorów atramentem, korzystając z rozpuszczalnika Photo & Cleaning Solvent. Stosowanie rozpuszczalnika Photo & Cleaning Solvent zostało opisane na wstępie niniejszej instrukcji do zestawu do napełniania w punkcie Rozpuszczalnik Photo & Cleaning Solvent.
4. Po napełnieniu wkładu pozostaw go na pewien czas otworami ku górze i za pomocą strzykawki odessij niewielką ilość powietrza z wkładu przez otwór do napełniania. Pozostaw wkład na chwilę, następnie zainstaluj go w drukarce i uruchom menu drukarek.

Uwaga: Po każdym użyciu igłę i strzykawkę należy wypłukać, tak by nie doszło do zmieszania kolorów.

Kategoria  3

CANON: BC02, BC01, BC05, BC20, BC22, BC23, BX-2

LEXMARK: 10N0016, 1380620, 12A1145, 12A1970, 12A1975, 13400HC, 1380490, 1380630, 1382050, 15M0100, 15M0360, 16G0055, 17G0050
1. Połóż pusty wkład na czystej bibule i za pomocą wiertła wywierć otwór do napełniania tuż obok otworu wentylacyjnego. (rys. C03A/C03B/C03C)

2. Nałóż igłę na strzykawkę i nabierz odpowiedniego atramentu (rys.C01C)

3. Włóż igłę do komory odpowiadającej otworowi do napełniania. Po osiągnięciu dna strzykawki podnieś ją na ok. 2-3 mm i powoli wprowadź odpowiednią ilość atramentu.

4. Napełnij komory poszczególnych kolorów atramentem, korzystając z rozpuszczalnika Photo & Cleaning Solvent. Stosowanie rozpuszczalnika Photo & Cleaning Solvent zostało opisane na wstępie niniejszej instrukcji do zestawu do napełniania w punkcie Rozpuszczalnik Photo & Cleaning Solvent.
5. Do otworu do napełniania wdmuchaj odrobinę powietrza, tak aby na dyszach pojawiły się krople atramentu. (W wypadku wkładów Lexmark punkt 6 można pominąć).

6. Ostrożnie, używając bibuły zetrzyj atrament wokół, a następnie zainstaluj wkład w drukarce i uruchom menu drukowania.

Uwaga: Po każdym użyciu igłę i strzykawkę należy wypłukać, tak by nie doszło do zmieszania kolorów.

Kategoria 4

CANON: BCI-10, BCI-11, BCI-21, BCI-21e, BCI-62, BCI-24
1. Połóż pusty wkład na czystej bibule z otworem(otworami) do napełniania zwróconym ku górze. (rys. C04A/C04B)

2. Nałóż igłę na strzykawkę i nabierz odpowiedniego atramentu (rys. C01C)

3. Ostrożnie włóż igłę do otworu do napełniania, nie wpychając jednak igły do zatyczki otworu.

4.  Naciskając tłoczek powoli wpuszczaj atrament.

5. Napełnij komory poszczególnych kolorów atramentem, korzystając z rozpuszczalnika Photo & Cleaning Solvent. Stosowanie rozpuszczalnika Photo & Cleaning Solvent zostało opisane na wstępie niniejszej instrukcji do zestawu do napełniania w punkcie Rozpuszczalnik Photo & Cleaning Solvent.
6. Ostrożnie, używając bibuły zetrzyj atrament wokół, a następnie zainstaluj wkład w drukarce i uruchom menu drukowania.

Uwaga: Po każdym użyciu igłę i strzykawkę należy wypłukać, tak by nie doszło do zmieszania kolorów.

Kategoria 5

CANON: BCI-5, BCI-3, BCI-3e, BCI-6, BCI-8, BJI-201

XEROX: 8R127128, 8R7660, 8R7661, 8R7662, 8R7663

EPSON: SO20047, SO20049, SO20097
1. Zaklej wylot atramentu taśmą klejącą.

2. Połóż pusty wkład na czystej bibule i za pomocą wiertła wywierć otwór do napełniania w pokrywie komory nie zawierającej pianki. (rys. C05A)

3. Nałóż igłę na strzykawkę i nabierz odpowiedniego atramentu (rys.C01C)

4. Ostrożnie włóż igłę do otworu do napełniania i powoli wpuszczaj atrament, dopóki komora bez pianki nie będzie pełna.

5. Pozostaw wkład na chwilę.

6. Zdejmij taśmę klejącą z otworu wylotu atramentu i oczyść go za pomocą bibuły, następnie zainstaluj wkład w drukarce i uruchom menu drukarek.

Uwaga: Po każdym użyciu igłę i strzykawkę należy wypłukać, tak by nie doszło do zmieszania kolorów.

Kategoria 6

HP: 51626A, 51629A, 51633A, C1843A, C6614A
1. Uszczelnij otwór wentylacyjny na spodzie wkładu dołączoną taśmą samoprzylepną. (rys. C06A)

2. Połóż pusty wkład na czystej bibule i za pomocą wiertła wywierć otwór do napełniania (rys. C06B)

3. Nałóż igłę na strzykawkę i nabierz odpowiedniego atramentu (rys.C01C)

4. Ostrożnie wprowadź igłę do wywierconego otworu i powoli wprowadź 25ml atramentu do komory.

5. Uszczelnij otwór do napełniania wkładu dołączoną taśmą samoprzylepną.

6. Połóż wkład na bibule dyszami do dołu i za pomocą pompki do 5 razy wdmuchaj do środka powietrze. (rys. C06C)

7. Zetrzyj bibułą atrament z powierzchni dysz i zdejmij taśmę samoprzylepną z otworu wentylacyjnego na spodzie wkładu.

8. Pozostaw wkład na około 15-20 sekund dyszami do dołu. Nie instaluj wkładu w drukarce dopóki atrament wydostaje się na zewnątrz.

Kategoria 7

HP: 51641A, C1823A, C6578A, C3844A, C3845A
1. Połóż pusty wkład na czystej bibule. Za pomocą dołączonego narzędzia wepchnij kulistą zatyczkę otworu do napełniania do wkładu. (Kulka wewnątrz wkładu nie wpłynie negatywnie na działanie wkładu) (rys. C07A)

2. Nałóż igłę na strzykawkę i nabierz odpowiedniego atramentu (rys.C01C)

3. Włóż igłę do komory z odpowiednim kolorem i powoli wprowadź odpowiednią ilość atramentu.

4. Napełnij komory poszczególnych kolorów atramentem, korzystając z rozpuszczalnika Photo & Cleaning Solvent. Stosowanie rozpuszczalnika Photo & Cleaning Solvent zostało opisane na wstępie niniejszej instrukcji do zestawu do napełniania w punkcie Rozpuszczalnik Photo & Cleaning Solvent.
5. Połóż wkład na bibule. Wepchnij pompkę do otworu do napełniania.. Ściskaj pojemnik pompki tak długo, dopóki atrament nie wypłynie przez dysze. Odsącz atrament z dysz za pomocą bibuły, zainstaluj wkład w drukarce i przygotuj go do użytku, korzystając z odpowiednich opcji menu.

Uwaga: Po każdym użyciu igłę i strzykawkę należy wypłukać, tak by nie doszło do zmieszania kolorów.
Kategoria 8

HP: 51645A, 51640A, C6615A, 51640Y, 51640C, 51640M, 51644Y, 51644C, 51644M
1. Zdejmij taśmę z otworu do napełniania i za pomocą dołączonego narzędzia wepchnij kulistą zatyczkę otworu do napełniania do wkładu. (Kulka wewnątrz wkładu nie spowoduje pogorszenia funkcjonowania wkładu) (rys. C08A)

2. Nałóż igłę na strzykawkę i nabierz odpowiedniego atramentu (rys.C01C)

3. Ostrożnie włóż igłę do otworu do napełniania i powoli wprowadź około 40ml atramentu.

4. Napełnij komory poszczególnych kolorów atramentem, korzystając z rozpuszczalnika Photo & Cleaning Solvent. Stosowanie rozpuszczalnika Photo & Cleaning Solvent zostało opisane na wstępie niniejszej instrukcji do zestawu do napełniania w punkcie Rozpuszczalnik Photo & Cleaning Solvent.
5. Po napełnieniu wkładu zetrzyj atrament wokół otworu do napełniania za pomocą bibuły i zatkaj otwór dołączoną stalową kulką.

6. Pozostaw napełniony ponownie wkład na około 15 minut, z dyszami skierowanymi w dół. Z dysz może wypłynąć kilka kropel atramentu w wyniku wyrównywania się ciśnień - jest to zjawisko normalne.

7. Gdy z wkładu przestanie wypływać atrament, zbierz bibułą jego nadmiar z powierzchni dysz, zainstaluj wkład w drukarce i uruchom menu drukowania.

Uwaga: Po każdym użyciu igłę i strzykawkę należy wypłukać, tak by nie doszło do zmieszania kolorów.
Kategoria 9

HP: 51649A, 51625A, C1816A

LEXMARK: 12A1980, 1361760, 1380619, 12A1140, 10N0026, 12A1985, 13619HC, 1382060, 15M0101, 15M0120, 15M0125, 15M0360, 15M0370, 16G0065, 17G0060C

1. Połóż pusty wkład na czystej bibule. Ostrożnie zdejmij wieczko wkładu nożem, uważając, by nie odciąć zatrzasku wkładu (rys. C09A). (Uwaga: Zachowaj ostrożność, by nie skaleczyć się nożem).

2. Nałóż igłę na strzykawkę i nabierz odpowiedniego atramentu(rys.C01C).

3. Ostrożnie wprowadź igłę strzykawki do otworu odpowiedniej komory i powoli wstrzyknij atrament do wkładu, dopóki z dysz nie skapnie kilka kropel atramentu.

4. Napełnij komory poszczególnych kolorów atramentem, korzystając z rozpuszczalnika Photo & Cleaning Solvent. Stosowanie rozpuszczalnika Photo & Cleaning Solvent zostało opisane na wstępie niniejszej instrukcji do zestawu do napełniania w punkcie Rozpuszczalnik Photo & Cleaning Solvent.
5. Ponownie nałóż wieczko wkładu i przymocuj je (rys. C09B).

6. Zainstaluj wkład w drukarce, pozostaw na około godzinę i rozpocznij drukowanie.

Uwaga: Po każdym użyciu igłę i strzykawkę należy wypłukać, tak by nie doszło do zmieszania kolorów.
Kategoria 10

CANON: BC03, BX-3
1. Połóż pusty wkład na czystej bibule i za pomocą narzędzia do popychania kulki wepchnij stalową kulkę do wkładu (obecność kulki wewnątrz wkładu nie wpłynie negatywnie na jego działanie) (zob. rys. C10A).

2. Nałóż igłę na strzykawkę i nabierz odpowiedniego atramentu (rys.C01C)

3. Ostrożnie wprowadź igłę do otworu i powoli wstrzyknij właściwą ilość atramentu do odpowiedniej komory.

4. Zbierz bibułą nadmiar atramentu wokół otworu i dokładnie zaklej otwór do napełniania taśmą samoprzylepną.

5. Obróć wkład do góry nogami, tak aby otwór powietrzny był skierowany do góry (rys. C10B).

6. Za pomocą pompki wdmuchuj powietrze do otworu, dopóki z dysz nie skapną kropelki atramentu. Ostrożnie zbierz atrament czystą bibułą.

7. Zainstaluj wkład w drukarce i uruchom menu drukowania.

Kategoria 11

HP: C4841A, C4842A, C4843A, C4844A

1. Rozetnij nożem etykietkę na połączeniu między wieczkiem a podstawą wkładu i zdejmij wieczko (rys. C11A).

2. Wyjmij gumową zatyczkę z otworu do napełniania, posługując się końcówką noża.

Uwaga: Zachowaj ostrożność, by nie skaleczyć się nożem

3. Nałóż igłę na strzykawkę i nabierz odpowiedniego atramentu (rys.C01C).

4. Ostrożnie wprowadź igłę do otworu służącego do napełniania. Uważaj, by nie przebić torebki na atrament wewnątrz wkładu. Powoli wstrzyknij odpowiednią ilość atramentu do torebki.

5. Zatkaj otwór do napełniania wyjętą wcześniej zatyczką gumową i zamknij wieczko.

6. Ustaw wkład tak, aby wyloty atramentu skierowane były do góry, a następnie strzykawką odessij powietrze z torebki na atrament wewnątrz wkładu, w celu wyrównania ciśnień wewnątrz i na zewnątrz wkładu.

7. Pozostaw wkład na chwilę, następnie zainstaluj go w drukarce i uruchom menu drukowania.

Kategoria 12

BROTHER: LC02, LC04
1. Zaklej wylot atramentu dołączoną taśmą samoprzylepną (rys. C12A).

2. Zdejmij wieczko wkładu za pomocą noża (Uwaga: Zachowaj ostrożność, by nie skaleczyć się nożem).
3. Zdejmij dużą srebrną taśmę i za pomocą wiertła powiększ otwór do napełniania w komorze na atrament z pianką.

4. Nałóż igłę na strzykawkę i nabierz odpowiedniego atramentu (rys.C01C).

5. Ostrożnie wprowadź igłę do otworu w komorze z pianką i powoli wstrzyknij około 7 ml atramentu.

6. Po ponownym napełnieniu wkładu zbierz nadmiar atramentu z okolic otworu za pomocą czystej bibuły, a następnie zaklej otwór dołączoną taśmą samoprzylepną, po czym załóż wieczko.

7. Pozostaw wkład na chwilę, następnie zainstaluj go w drukarce i uruchom menu drukowania.

Uwaga: Po każdym użyciu igłę i strzykawkę należy wypłukać, tak by nie doszło do zmieszania kolorów.

Kategoria 13

BROTHER: LC01
1. Zaklej wylot atramentu dołączoną taśmą samoprzylepną.

2. Wiertłem wywierć otwór do napełniania w wieczku wkładu (rys. C13A).

3. Nałóż igłę na strzykawkę i nabierz odpowiedniego atramentu (rys.C01C).

4. Ostrożnie wprowadź igłę do otworu i powoli wstrzyknij odpowiednią ilość atramentu.

5. Zaklej otwór po napełnieniu wkładu i pozostaw wkład na pewien czas.

6. Zdejmij taśmę z wylotu atramentu.

7. Zainstaluj wkład w drukarce i uruchom menu drukowania.

Uwaga: Po każdym użyciu igłę i strzykawkę należy wypłukać, tak by nie doszło do zmieszania kolorów.

Kategoria 14
HP: 6656AN/6657AN/6658AN/C8727AN/C8728AN

1. Usunąć etykietkę u góry ładunku i znaleźć otwór ponownego napełniania.

2. Założyć igłę na strzykawkę i wciągnąć właściwy atrament.

3. Ostrożnie wsunąć igłę do otworu ponownego napełniania i powoli wstrzyknąć odpowiednią ilość atramentu.

4. Należy wyciągnąć igłę z otworu służącego do ponownego napełniania , a
następnie przyłożyć etykietę

5. Następnie zainstalować ładunek do drukarki i uruchomić menu drukowania.

Uwaga: Przepłukiwać strzykawkę i igłę wodą destylowaną po każdym użyciu w celu uniknięcia zmieszania kolorów.
Wszystkie rysunki zamieszczone są poniższej tabelce:

[image: image1.jpg]f é M mm.m.,w

spod

otwor
wentylacyjny

CO6A

©otwor do napetniania

)
nie przebija¢

e przebijac

Co6B Cco6C

uszczslnic wylot ‘

atramentu

=i

0=

C12A

C12B C13A




�








